Stirnkantenwachs

Fir AuBBen

« stark wasserabweisend

« Schutz gegen Risse
« spezielle Rezeptur

Geeignet fiir: Stirkanten und Schnittflachen von Pfahlen und Balken zum Schutz gegen Risse und
eindringende Feuchtigkeit. Es ist stark wasserabweisend und beugt dem Ausbluten von Holzinhaltsstoffen und
dem Bilden von méglichen Haarrissen vor.

Anwendung/Verarbeitung:

« Die Stirnkante muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.

« Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht Giber 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
« Trockenzeit ca. 12—24 Std.

« Das Stirnkantenwachs wird als Finish aufgetragen und ist nicht Gberstreichbar.

« Wirkt auf den verschiedenen Oberflachen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

Stirnkantenwachs mit Tuch oder Schwamm auf die Schnittflache auftragen, so dass ein leichter Wachsfilm
entsteht.

Verbrauch: Ca. 100-200 mi/mz, d.h. 1 Liter Stirnkantenwachs reicht fiir ca. 5-10 m2 Flache pro Auftrag,
abhangig von der Holzart und Oberflache.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdiinnung oder Terpentinersatz
reinigen.

Lagerung: Kihl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Natursle wie Soja- und Sonnenblumendl, Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie
Trockenstoffe, Neodecansaure, Cobaltsalz.

Wichtige Hinweise: Enthalt Neodecansaure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei
mdglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten
Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die H&dnde von Kindern gelangen. Lesen Sie sdmtliche
Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behalters geman den ortlichen
/ regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111.

Erhéltlich in: 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und gréBere Menge.

Farbtone:

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis
und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung flr beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich
gewahrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitdt unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation” verliert die vorherige ihre
Gltigkeit.
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