
SonnenschutzMilano



verkehrsweiß

silbergrau anthrazit-metallic

cremeweiß graubraun

schwarz

Hier enthaltene Muster sind unverbindlich und dienen nur der groben Orientierung. Maßgeblich für die konkreten 
Produkteigenschaften ist ausschließlich das technische Datenblatt unter www.jordanshop.de / www.inkushop.at.

PG 3 D.3.0825

200 cm

Rollos

Dachfenster-
Rollos

Flächen-
vorhänge

Lamellen-
Vorhänge

Symbolerklärung

Profilfarben Duette® & Plissee



Plissee Milano P.2.7800 (links) und P.2.7810 (rechts)
Modell BB 24

DUETTE® | PLISSEE  



Milano BIRDS & LEAVES 3.0571

Milano ESTO 1.9807

Plissee Milano P.2.7822 (links) und 

P.2.7825 (rechts), Modell BB 24

Milano PIANTE 3.16308

Milano BLUEBELL TOPAR® 3.9922 

Milano AUTUMN 3.0573



DUETTE® Fixé Unix DUETTE® Fixé Elan

PG 1D.1.7652

PG 1D.1.7612

PG 1D.1.7684

PG 1D.1.7668

PG 1D.1.7672

PG 1D.1.7601

PG 2D.2.7717

PG 2D.2.7705

PG 2D.2.7758

PG 2D.2.7703

PG 2D.2.7772

PG 2D.2.7700



DUETTE® Fixé Unix Dark DUETTE® Fixé FR | DUETTE® Fixé FR Dark

PG 3D.3.7401

PG 3D.3.7431

PG 3D.3.7450

PG 3D.3.7459

PG 3D.3.7465

PG 3D.3.7471

PG 2D.2.7214

PG 2D.2.7229

PG 2D.2.7234

PG 2D.2.7250

PG 4D.4.7914

PG 4D.4.7934



DUETTE® Fixé Dessins | DUETTE® Fixé Dark Dessins

D.1.9800 Montana PG 1

D.2.5254 Relife PG 2

D.3.0825 Metallic Flow PG 3

D.1.9850 Montana PG 1

D.3.1551 Montana Dark PG 3

D.3.2247 Vantage Dark PG 3



Licht: Lichttechnische Werte gem. DIN EN 410, sichtbare Strahlung; Solar: Solartechnische Werte gem. DIN EN 410, solare Strahlung. Weitere Werte auf Anfrage.
Schallabsorption: Der Schallabsorptionswert αs (DIN EN 11654 / NRC-Wert nach ASTM C423) gibt an, wieviel Schallenergie pro m² absorbiert wird. Der ideale 
Wert beträgt 1,0, was einer Absorption von 100 % entspricht.

Die ausgewogene Zusammensetzung von blickdichten und 
abdunkelnden Stoffen deckt alle Einsatzgebiete für DUETTE®-
Licht-, Sicht- und Sonnenschutz-Modelle ab. Eine ausgewo-
gene Farbpalette von dezenten bis kräftigen Uni-Farben bietet 
für jeden Einrichtungsstil die perfekte dekorative Kombination 
zu bestehenden oder geplanten Wohnraum-Farben.

Hinweise zur Beschattung von Bildschirmarbeits-
plätzen
Bei der Eignung für Bildschirm-Arbeitsplätze ist zu unterschei-
den, welche Fensterrichtung vorgefunden wird, um durch die 
Beschattung eine Reduzierung der Beleuchtungsstärke und die 
Nutzung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Lichttechnische 
Daten und Eignung pro Stoff finden Sie oben in der Tabelle.

A
rt

ik
el

S
to

ff

M
at

er
ia

l

S
to

ff
br

ei
te

 in
 c

m

fe
uc

ht
 a

bw
is

ch
ba

r

Fe
uc

ht
ra

um
 g

ee
ig

ne
t

O
ek

o-
Te

x®
 S

ta
nd

ar
d 

10
0

sc
hw

er
 e

nt
fla

m
m

ba
r 

 
ge

m
. D

IN
 4

10
2 

B
1

ge
ei

gn
et

 fü
r 

 
B

ild
sc

hi
rm

ar
be

it
sp

lä
tz

e Lichttechnische Werte

P
re

is
gr

up
pe

Transparenz Licht Solar UV Klassifizierung

tr
an

sp
ar

en
t

lic
ht

-
du

rc
hl

äs
si

g

ab
du

nk
el

nd

R
efl

ex
io

n

A
bs

or
pt

io
n

Tr
an

sm
is

si
on

R
efl

ex
io

n

A
bs

or
pt

io
n

Tr
an

sm
is

si
on

Tr
an

sm
is

si
on

H
it

ze
sc

hu
tz

 
S

om
m

er
K

äl
te

sc
hu

tz
 

W
in

te
r

S
ch

al
la

bs
or

b-
ti

on
 (

N
R

C
)

1.7601 DUETTE® Fixé Unix 100% PES 440 ja ja N 44 39 17 40 43 17 6 A+ A 0,45/3 1

1.7612 DUETTE® Fixé Unix 100% PES 440 ja ja N 44 40 16 40 43 17 6 A+ A 0,45/3 1

1.7652 DUETTE® Fixé Unix 100% PES 440 ja ja N 45 44 11 41 47 12 4 A+ A 0,45/3 1

1.7668 DUETTE® Fixé Unix 100% PES 440 ja ja N 34 57 9 33 54 13 5 A A 0,45/3 1

1.7672 DUETTE® Fixé Unix 100% PES 440 ja ja N 41 46 13 37 49 14 5 A A 0,45/3 1

1.7684 DUETTE® Fixé Unix 100% PES 440 ja ja N 39 48 13 36 49 15 5 A A 0,45/3 1

1.9800 DUETTE® Fixé Montana 100% PES 440 ja ja N 44 39 17 40 43 17 6 A+ A 0,45/3 1

1.9850 DUETTE® Fixé Montana 100% PES 440 ja ja NOW 38 56 6 35 58 7 4 A A 0,45/3 1

2.5254 DUETTE® Fixé Relife 100% PES 440 ja ja NOW 53 41 6 51 43 6 3 A+ A 0,45/3 2

2.7214 DUETTE® Fixé FR 100% PES 440 ja ja N 44 39 17 40 43 17 6 A+ A 0,45/3 2

2.7229 DUETTE® Fixé FR 100% PES 440 ja ja N 44 40 16 40 43 17 6 A+ A 0,45/3 2

2.7234 DUETTE® Fixé FR 100% PES 440 ja ja N 52 33 15 47 37 16 4 A+ A 0,45/3 2

2.7250 DUETTE® Fixé FR 100% PES 440 ja ja N 32 60 8 30 65 5 4 A A 0,45/3 2

2.7700 DUETTE® Fixé Elan 100% PES 440 ja ja N 58 35 7 53 39 8 2 A+ A 0,45/3 2

2.7703 DUETTE® Fixé Elan 100% PES 440 ja ja N 54 39 7 51 41 8 2 A+ A 0,45/3 2

2.7705 DUETTE® Fixé Elan 100% PES 440 ja ja NOSW 51 44 5 47 48 5 1 A+ A 0,45/3 2

2.7717 DUETTE® Fixé Elan 100% PES 440 ja ja N 58 35 7 53 39 8 2 A+ A 0,45/3 2

2.7772 DUETTE® Fixé Elan 100% PES 440 ja ja NOW 52 42 6 48 45 7 2 A+ A 0,45/3 2

2.7758 DUETTE® Fixé Elan 100% PES 440 ja ja NOSW 52 44 4 48 47 5 1 A+ A 0,45/3 2

3.0825 DUETTE® Fixé Metallic Flow 100% PES 440 ja ja NOSW 47 51 2 43 50 7 1 A+ A 0,45/3 3

3.1551 DUETTE® Fixé Montana Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 3

3.2247 DUETTE® Fixé Vantage Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 3

3.7401 DUETTE® Fixé Unix Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 3

3.7431 DUETTE® Fixé Unix Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 3

3.7450 DUETTE® Fixé Unix Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 3

3.7459 DUETTE® Fixé Unix Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 3

3.7465 DUETTE® Fixé Unix Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 3

3.7471 DUETTE® Fixé Unix Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 3

4.7914 DUETTE® Fixé FR Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 4

4.7934 DUETTE® Fixé FR Dark 100% PES 440 ja ja NOSW 77 23 0 72 28 0 0 A++ A+ 0,25/2 4

Technische Daten

Eigenschaften



Duette® Milano 1.7684 und 1.7601
Modell BB 24

DUETTE®



Duette® Milano 1.7668, Modell BB 24 Duette® Milano 1.7652, Modell BB 24

Duette® Milano 2.7229, Modell BB 24

Hier enthaltene Muster sind unverbindlich und dienen nur der groben Orientierung. Maßgeblich für die konkreten 
Produkteigenschaften ist ausschließlich das technische Datenblatt unter www.jordanshop.de / www.inkushop.at.



Plissee Milano 2.0001
Modell AO 20

PLISSEE 



Plissee Milano 3.9721, Modell BB 24 Plissee Milano 2.6200 und 1.5885, Modell BB 32

Plissee Milano 2.4600, Modell AO 10 und BB 24

Hier enthaltene Muster sind unverbindlich und dienen nur der groben Orientierung. Maßgeblich für die konkreten 
Produkteigenschaften ist ausschließlich das technische Datenblatt unter www.jordanshop.de / www.inkushop.at.



Horizon  |  Relife  |  Crepe FR Chintz Topar® Plus

PG 2P.2.0001

PG 2P.2.3003

PG 2P.2.3020

PG 0P.0.0701

PG 0P.0.0753

PG 0P.0.0743

PG 0P.0.0775

PG 1P.1.5802

PG 1P.1.5800

PG 1P.1.5855

PG 1P.1.5810

PG 1P.1.5890

PG 1P.1.5885

PG 1P.1.5874



Tusah Topar®Plus | Crush Dustblock® Crush Topar®Plus

PG 2P.2.4600

PG 2P.2.4602

PG 2P.2.4654

PG 2P.2.4659

PG 2P.2.4642

PG 1P.1.3600

PG 1P.1.3641

PG 2P.2.7800

PG 2P.2.7822

PG 2P.2.7825

PG 2P.2.7810

PG 2P.2.7887

PG 2P.2.7892

PG 2P.2.7842



Crepe Topar®FR | Office Dimout FR Oscura Luna / Oscura Nova FR

PG 2P.2.6200

PG 2P.2.6203

PG 2P.2.6251

PG 2P.2.6253

P.1.1900 PG 1

P.1.1910 PG 1

P.1.1958 PG 1

P.2.9816 PG 2

P.2.9817 PG 2

P.2.9819 PG 2

P.2.9820 PG 2 P.2.6271 PG 2

P.3.9822 PG 3

P.3.9825 PG 3



Dessins transparent & blickdicht

P.3.0571 PG 3

PG 3P.3.9707 Fisk Topar® PG 3P.3.9910 Fisk Topar®

P.3.0573 Autumn PG 3

P.3.16308 Piante Chintz Topar® PG 3

P.3.9922 BlueBell Chintz Topar® PG 3

P.3.9721 BlueBell Chintz Topar® PG 3

P.1.9807 Esto PG 1
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0.0701 Crepe FR 100% PES 235 ja ja 52 1 47 52 0 48 44 0

0.0743 Crepe FR 100% PES 235 ja ja N 24 57 19 37 31 32 11 0

0.0753 Crepe FR 100% PES 235 ja ja 38 30 32 43 18 39 16 0

0.0775 Crepe FR 100% PES 235 ja ja 30 45 25 35 33 32 10 0

1.1900 Crepe Topar® FR 100% PES 235 ja ja ja 66 1 33 58 8 34 3 1

1.1910 Crepe Topar® FR 100% PES 235 ja ja ja 60 8 32 53 13 34 4 1

1.1958 Crepe Topar® FR 100% PES 235 ja ja ja NOSW 31 66 3 39 42 19 1 1

1.3600 Crush Dustblock® 100% PES 215 ja ja ja 51 2 47 47 8 45 21 1

1.3641 Crush Dustblock® 100% PES 215 ja ja ja 31 38 31 33 32 35 13 1

1.5800 Chintz Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja 61 0 39 56 2 42 7 1

1.5802 Chintz Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja 62 4 34 56 7 37 14 1

1.5810 Chintz Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja N 51 29 20 45 31 24 3 1

1.5855 Chintz Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja 45 31 24 41 30 29 5 1

1.5874 Chintz Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja 48 27 25 42 28 30 2 1

1.5885 Chintz Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja 59 14 27 53 17 30 2 1

1.5890 Chintz Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja N 39 53 8 45 28 27 1 1

1.9807 Esto 100% PES 235 ja ja  55 0 45 54 2 44 16 1

2.0001 Horizon 100% PES 230 ja ja 45 0 55 43 1 56 41 2

2.3003 Relife 100% R-PET* 235 ja ja 49 11 40 48 12 40 16 2

2.3020 Relife 100% R-PET* 235 ja ja 45 22 33 47 16 37 12 2

2.4600 Tusah Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja 63 7 30 58 10 32 13 2

2.4602 Tusah Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja 60 4 36 54 9 37 4 2

2.4642 Tusah Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja NOSW 18 80 2 32 51 17 0 2

2.4654 Tusah Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja N 47 33 20 44 32 24 3 2

2.4659 Tusah Topar® Plus 100% PES 235 ja ja ja NOSW 17 81 2 15 81 4 0 2

2.6200 Oscura Luna 100% PES 205 ja ja NOSW 75 25 0 70 30 0 0 2

2.6203 Oscura Luna 100% PES 205 ja ja NOSW 75 25 0 70 30 0 0 2

2.6251 Oscura Luna 100% PES 205 ja ja NOSW 75 25 0 70 30 0 0 2

2.6253 Oscura Luna 100% PES 205 ja ja NOSW 75 25 0 70 30 0 0 2

2.6271 Oscura Luna 100% PES 205 ja ja NOSW 75 25 0 70 30 0 0 2

2.7800 Crush Topar® Plus 100% PES 215 ja ja ja 67 0 33 59 6 35 4 2

2.7810 Crush Topar® Plus 100% PES 215 ja ja ja N 48 37 15 43 38 19 2 2

2.7822 Crush Topar® Plus 100% PES 215 ja ja ja 63 6 31 56 12 32 3 2

2.7825 Crush Topar® Plus 100% PES 215 ja ja ja N 55 26 19 50 27 23 2 2

2.7842 Crush Topar® Plus 100% PES 215 ja ja ja 56 12 32 51 15 34 6 2

2.7887 Crush Topar® Plus 100% PES 215 ja ja ja 66 1 33 57 10 33 4 2

2.7892 Crush Topar® Plus 100% PES 215 ja ja ja 49 25 26 47 21 32 4 2

2.9816 Office Dimout FR 100% PES 210 ja ja ja N 75 14 11 67 17 16 0 2

2.9817 Office Dimout FR 100% PES 210 ja ja ja N 69 23 8 62 25 13 0 2

2.9819 Office Dimout FR 100% PES 210 ja ja ja NOSW 71 26 3 62 32 6 0 2

2.9820 Office Dimout FR 100% PES 210 ja ja ja NOSW 67 32 1 59 37 4 0 2

3.0571 Birds & Leaves 100% PES 235 ja ja 51 5 44 50 7 43 34 3

3.0573 Autumn 100% PES 235 ja ja 51 5 44 50 7 43 34 3

3.9707 Fisk Chintz Topar® 100% PES 230 ja ja ja 60 5 35 53 9 38 13 3

3.9721 BlueBell Chintz Topar® 100% PES 230 ja ja ja 60 5 35 53 9 38 13 3

3.9822 Oscura Nova FR 100% PES 225 ja NOSW 80 20 0 69 37 0 0 3

3.9825 Oscura Nova FR 100% PES 225 ja NOSW 77 23 0 66 34 0 0 3

3.9910 Fisk Chintz Topar® 100% PES 230 ja ja ja 60 5 35 53 9 38 13 3

3.9922 BlueBell Chintz Topar® 100% PES 230 ja ja ja 60 5 35 53 9 38 13 3

3.16308 Piante Topar® 100% PES 230 ja ja ja 60 5 35 53 9 38 13 3

* 100 % R-PET = 100 % Recycled PET

Licht: Lichttechnische Werte gem. DIN EN 410, sichtbare Strahlung; Solar: Solartechnische Werte gem. DIN EN 410, solare Strahlung. Weitere Werte auf  Anfrage.

Technische Daten



Eigenschaften

Die ausgewogene Zusammensetzung von transparenten, 
blickdichten und abdunkelnden Stoffen deckt alle Einsatz-
gebiete für PLISSEE-Licht-, Sicht- und Sonnenschutz-
Modelle ab. Zarte transparente Dessins erzeugen wohn-
liche Eleganz und eine ausgewogene Farbpalette von 
dezenten bis kräftigen Uni-Farben bietet für jeden Einrich-
tungsstil die perfekte dekorative Kombination zu bestehen-
den oder geplanten Wohnraum-Farben.

Die PLISSEE-Anlagen sind in den meisten Fällen gemäß Pfle-
geanleitung waschbar. Die Stoffe BlueBell 3.9922/3.9721, 
Fisk Chintz Topar® 3.9707/3.9910 und 3.16308 Piante 
Topar® bitte nur feucht abwischen.

Hinweise zur Beschattung von Bildschirmarbeits-
plätzen
Bei der Eignung für Bildschirm-Arbeitsplätze ist zu unter-
scheiden, welche Fensterrichtung vorgefunden wird, um 
durch die Beschattung eine Reduzierung der Beleuchtungs-
stärke und die Nutzung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen. 
Lichttechnische Daten und Eignung pro Stoff finden Sie in 
der Tabelle auf der folgenden Seite.

Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze in Abhängigkeit von 
der Lichttransmission 
Süden (0 – 5 %), 
Norden (15 – 20 %), 
Westen und Osten (2 – 6 %)  



ROLLOS
LAMELLENVORHÄNGE
FLÄCHENVORHÄNGE



Flächenvorhang Milano 33 19 56

Rollo Milano 33 03 01

Flächenvorhang Milano 52 16 02

 Lamellenvorhang Milano 19 01 01



ROLLOS
LAMELLENVORHÄNGE
FLÄCHENVORHÄNGE



Office Office pearl  

PG 229 01 13

3000/127/89 mm

PG 229 01 36

3000/127/89 mm

PG 229 01 39

2300/127/89 mm

PG 229 01 20

2300/127/89 mm

PG 229 01 14

2300/127/89 mm

PG 229 01 37

2300/127/89 mm

PG 229 01 17

3000/127/89 mm

PG 229 01 19

2300/127/89 mm

PG 229 01 18

2300/127/89 mm

PG 229 01 21

2300/127/89 mm

PG 119 01 01

3000/127/89 mm

PG 119 01 03

2300/127/89 mm

PG 119 01 33

2300/127/89 mm

PG 119 01 08

2300/127/89 mm

PG 119 01 31

3000/127/89 mm

PG 119 01 32

3000/127/89 mm

PG 119 01 05

3000/127/89 mm

PG 119 01 06

3000/127/89 mm

PG 119 01 07

2300/127/89 mm

PG 119 01 09

2300/127/89 mm



Trevira CS 200 Feine Strukturen

PG 339 32 07

3000/127/89 mm

PG 339 38 22

2300/127/89 mm

PG 339 32 22

2300/127/89 mm

PG 552 34 09

2450/127/89 mm

PG 339 41 04

2300/127/89 mm

PG 339 32 21

2300/127/89 mm

PG 339 35 04

3000/127/89 mm

PG 339 32 03

3000/127/89 mm

PG 552 34 10

2450/127/89 mm

PG 552 19 61

2850/127/89 mm

PG 339 03 01

3000/127/89 mm

PG 339 03 03

3000/127/89 mm

PG 339 03 43

2300/127/89 mm

PG 339 03 06

3000/127/89 mm

PG 339 03 02

3000/127/89 mm

PG 339 03 04

3000/127/89 mm

PG 339 03 08

2300/127/89 mm

PG 339 03 07

3000/127/89 mm

PG 339 03 13

2300/127/89 mm

PG 339 03 41

2300/127/89 mm



auf Anfrage

PG 339 05 01

3000/127/89 mm

PG 339 05 05

2300/127/89 mm

PG 339 05 22

3000/127/89 mm

PG 339 05 04

3000/127/89 mm

PG 449 09 03

2300/127/89 mm

PG 449 09 10

2300/127/89 mm

PG 449 09 01

2300/127/89 mm

PG 339 05 02

2300/127/89 mm

PG 449 09 11

2300/127/89 mm

PG 449 09 02

2300/127/89 mm

PG 443 05 10

2400/127/89 mm

PG 443 05 12

2400/127/89 mm

PG 448 71 02

2850/127/89 mm

PG 442 06 42

3000/127/89 mm

PG 443 05 11

2400/127/89 mm

PG 448 71 01

2850/127/89 mm

PG 448 71 03

2850/127/89 mm

PG 448 71 04

2850/127/89 mm

PG 442 06 40

3000/127/89 mm

PG 442 06 44

3000/127/89 mm

Home abdunkelnd
Office abdunkelnd

Office Defend Sea-Tex®

Office metallic sound
Office akustik



Dekorative Dessins (transparent & blickdicht)

PG 333 19 58

2400 mm

PG 333 19 56

2400 mm

PG 443 19 51

2400 mm

PG 333 19 54

2400 mm

PG 552 16 02

2350 mm



Hier enthaltene Muster sind unverbindlich und dienen nur der groben Orientierung. Maßgeblich für die konkreten 
Produkteigenschaften ist ausschließlich das technische Datenblatt unter www.jordanshop.de / www.inkushop.at.



A
rt

ik
el

Stoff geeignet für

M
at

er
ia

l

S
to

ff
br

ei
te

 in
 c

m

Fe
uc

ht
 a

bw
is

ch
ba

r

Tr
oc

ke
n 

ab
bü

rs
te

n

Fe
uc

ht
ra

um
 g

ee
ig

ne
t

sc
hw

er
 e

nt
fla

m
m

ba
r 

 
ge

m
. D

IN
 4

10
2 

B
1

S
ch

al
la

bs
or

pt
io

n 
α

w

S
pe

zi
al

-
B

es
ch

ic
ht

un
ge

n

ge
ei

gn
et

 fü
r 

 
B

ild
sc

hi
rm

ar
be

it
sp

lä
tz

e Lichttechnische Werte

P
re

is
gr

up
pe

R
ol

lo
s

D
ac

hf
en

st
er

-R
ol

lo
s

F
lä

ch
en

vo
rh

än
ge

L
am

el
le

nv
or

hä
ng

e

Transparenz Licht Solar UV

tr
an

sp
ar

en
t

lic
ht

du
rc

h-
lä

ss
ig

ab
du

nk
el

nd

R
efl

ex
io

n

A
bs

or
pt

io
n

Tr
an

sm
is

si
on

R
efl

ex
io

n

A
bs

or
pt

io
n

Tr
an

sm
is

si
on

Tr
an

sm
is

si
on

190101 PES 300 ja N 84 1 15 72 12 16 0 1

190103 PES 230 ja N 67 22 11 62 23 15 0 1

190105 PES 300 ja N 69 22 9 64 23 13 0 1

190106 PES 300 ja N 79 7 14 70 14 16 0 1

190107 PES 230 ja N 70 18 12 63 22 15 0 1

190108 PES 230 ja N 68 23 9 60 27 13 0 1

190109 PES 230 ja NOSW 31 68 1 41 53 6 0 1

190131 PES 300 ja N 54 37 9 52 4 8 0 1

190132 PES 300 ja NOSW 30 70 0 29 69 2 0 1

190133 PES 230 ja NOW 16 78 6 13 69 18 0 1

290113 PES 300 ja PEARL N 85 6 9 76 12 12 0 2

290114 PES 230 ja PEARL N 75 18 7 68 20 12 0 2

290117 PES 300 ja PEARL N 77 16 7 70 19 11 0 2

290118 PES 230 ja PEARL N 84 7 9 76 12 12 0 2

290119 PES 230 ja PEARL N 77 15 8 65 25 10 0 2

290120 PES 230 ja PEARL N 76 17 7 69 20 11 0 2

290121 PES 230 ja PEARL NOSW 61 38 1 59 37 4 0 2

290136 PES 300 ja PEARL NOSW 75 22 3 67 27 6 0 2

290137 PES 230 ja PEARL NOSW 59 41 0 52 47 1 0 2

290139 PES 230 ja PEARL NOSW 55 45 0 54 45 1 0 2

331954 PES 240 ja 60 4 36 37 5 58 23 3

331956 PES 240 ja 56 0 44 44 2 54 26 3

331958 PES 240 ja 47 1 52 51 2 47 43 3

390301 T CS 300 ja 0,15 54 1 45 50 7 43 10 3

390302 T CS 300 ja 0,15 46 23 31 49 15 36 15 3

390303 T CS 300 ja 0,15 N 30 50 20 42 26 32 14 3

390304 T CS 300 ja 0,15 N 16 71 13 13 75 12 19 3

390306 T CS 300 ja 0,15 55 3 42 48 20 32 11 3

390307 T CS 300 ja 0,15 46 17 37 47 13 40 17 3

390308 T CS 230 ja 0,15 N 39 44 17 37 35 28 17 3

390313 T CS 230 ja 0,15 55 9 36 49 19 32 11 3

390341 T CS 230 ja 0,15 57 13 30 51 26 23 16 3

390343 T CS 230 ja 0,15 26 52 22 39 27 34 19 3

390501 PES 300 NOSW 84 16 0 71 29 0 0 3

390502 PES 230 NOSW 84 16 0 71 29 0 0 3

390504 PES 300 NOSW 84 16 0 71 29 0 0 3

390505 PES 300 NOSW 84 16 0 71 29 0 0 3

390522 PES 300 NOSW 84 16 0 71 29 0 0 3

393203 PES 300 ja Teflon N 69 12 19 63 15 22 3

393207 PES 300 ja 71 3 26 42 16 42 3

393221 PES 300 ja Teflon N 13 76 11 10 73 14 3

393222 PES 300 ja Teflon N 18 69 13 14 69 17 3

393504 PES 300 ja Teflon N 59 27 14 52 30 18 3

393822 PES 230 ja N 24 56 20 15 63 22 3

394104 PES 230 ja 24 50 26 21 48 31 3

420640 PET/S 300 ja 0,3 DEFEND 32 37 31 59 10 31 8 4

420642 PET/S 300 ja 0,3 DEFEND N 26 55 19 52 22 26 7 4

420644 PET/S 300 ja 0,3 DEFEND NOSW 4 91 5 31 50 19 5 4

Technische Daten



Die ausgewogene Zusammensetzung von blickdichten 
und abdunkelnden Stoffen deckt alle Einsatzgebiete für 
Rollo, Dachflächen-Rollo, Lamellen- und Flächenvor-
hang-Modelle ab. Zarte transparente Dessins erzeugen 
wohnliche Eleganz und eine ausgewogene Farbpalette 
von dezenten bis kräftigen Uni-Farben bietet für jeden 
Einrichtungsstil die perfekte dekorative Kombination zu 
bestehenden oder geplanten Wohnraum-Farben.

Spezial-Beschichtungen  
ALUMINIUM
Dauerhafte Aluminium-Beschichtung. Sie erhöht die Refle-
xionsfähigkeit des Stoffes und steigert die Sonnenschutz-
Effektivität. 

ANTIVIRALE UND ANTIBAKTERIELLE STOFFE 
(DEFEND)
Defend-Stoffe sind so konstruiert, dass Sie Viren und 
Bakterien inaktivieren.

Inaktivierung von Viren gem. ISO 18184-2019 
Corona SARS-CoV2: �������������������������99,5 % 
Influenza A/H1N1:  �������������������������� 92,5 %

Inaktivierung MDR Bakterien gem. ISO 20743-2013 
MRSA:  ������������������������������������99,5 % 
VRE:  ��������������������������������������99,5 %

PEARL
 Dauerhafte PEARL-Perlmutt-Beschichtung. Sie erhöht  
die Reflexionsfähigkeit des Stoffes und steigert die  
Sonnenschutz-Effektivität.  

Schallreduzierende Stoffe
Die Stoffe wurden auf schallreduzierende Eigenschaften 
getestet. Die Angaben sind der αW-Wert gem. DIN EN 
ISO 354. Je höher der αW-Wert, desto besser die Schall-
absorption.

Hinweise zur Beschattung von Bildschirmarbeits-
plätzen
Bei der Eignung für Bildschirm-Arbeitsplätze ist zu unter-
scheiden, welche Fensterrichtung vorgefunden wird, um 
durch die Beschattung eine Reduzierung der Beleuch-
tungsstärke und die Nutzung des Arbeitsplatzes zu ermög-
lichen.
Süden 0 – 5 %  Transmissionswert
Westen  2 – 6 %  Transmissionswert
Osten  2 – 6 %  Transmissionswert
Norden  7 – 20 %  Transmissionswert

Stoffgruppe Defend Sea-Tex®

Die Stoffe 420640, 420642 und 420644 bestehen aus 50 % 
recyceltem PET, das aus alten PET-Flaschen gewonnen wird.

Eigenschaften
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430510 T CS 240 ja 0,45 ALUM. N 62 31 7 63 30 7 7 4

430511 T CS 240 ja 0,45 ALUM. NOW 62 32 6 63 31 6 5 4

430512 T CS 240 ja 0,45 ALUM. NOSW 62 35 3 63 32 5 3 4

431951 PES 240 49 0 51 51 0 49 35 4

487101 PES 285 ja 0,6 ALUM. NOSW 50 45 5 52 43 5 6 4

487102 PES 285 ja 0,6 ALUM. NOW 48 46 6 49 45 6 4 4

487103 PES 285 ja 0,6 ALUM. NOSW 50 46 4 52 43 5 4 4

487104 PES 285 ja 0,6 ALUM. NOSW 48 50 2 50 45 5 3 4

490901 PES 200 ja NOSW 61 39 0 57 43 0 0 4

490902 PES 230 ja NOSW 64 36 0 14 86 0 0 4

490903 PES 230 ja NOSW 64 36 0 60 40 0 0 4

490910 PES 200 ja NOSW 61 39 0 56 44 0 0 4

490911 PES 200 ja NOSW 39 61 0 36 64 0 0 4

521602 PES 240 45 4 51 40 8 52 6 5

521961 PES 285 NOSW 7 92 1 9 90 1 0 5

523409 PES 245 N 56 13 51 41 30 29 34 5

523410 PES 245 28 39 33 50 14 36 28 5
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