
Oberflächenbehandlung

1012 | 1019 | 1020 | 1021

1015 | 1016 | 1017 | 1023 | 1011

Acrylat versiegelt

Naturdesigntapete

Oberflächengestalltung
Träger Glasfaservlies

1005 | 1006 | 1007 | 1010 | 1022
Artikelnummer(n):

vollflächige Verklebung

Material / Aufbau

Verlegemöglichkeiten

Beton-, Holz-, Spachtel-, Kupfer- und Rostoptiken

Abmessung einer Rolle
Abmessung

Stärke:                    ca. 2,0 mm - 4,0 mm

Länge:             ca. 1.000 mm

Breite:        ca. 3.000 mm

Technisches Datenblatt

Naturdesigntapete
Variano Neo
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Oberflächenbehandlung

Artikelnummer(n):

1018

Abmessung einer Rolle

Acrylat versiegelt

Verlegemöglichkeiten vollflächige Verklebung

Material / Aufbau
Träger Glasfaservlies

Oberflächengestalltung Steinoptik

Naturdesigntapete

Abmessung

Stärke:                    ca. 3,0 mm - 4,0 mm

Länge:             ca. 800 mm

Breite:        ca. 1.200 mm

Technisches Datenblatt

Naturdesigntapete
Variano Neo
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Technisches Datenblatt

Naturdesigntapete
Variano Neo
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Allgemeine Produktdaten

Produktcharakteristik

Nass entfernen

Ansatz- und rapportfrei

Spritzschutz möglich

DoP-Nummer KLEVARIWAF

Brandverhalten A2s1, d0

Scheuerbeständig

Ausgezeichnet lichtbeständig

Qualität "Made in Germany"

Wand einkleistern

Einzigartige Unikate

Mineralische Materialien

Vielfältige Verarbeitungsweisen

Hohwertige und langlebiges Produkt

Technisches Datenblatt

Naturdesigntapete
Variano Neo
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Technisches Datenblatt

Naturdesigntapete
Variano Neo


